
Zaungabione DEBION® STATIX
Die Zaungabione DEBION® STATIX ist die effektive Lösung zum Thema Sicht- und
Windschutz. Das innovative Konzept der Zaungabione besticht durch ein einfaches
Baukastenprinzip, bei dem sich die einzelnen Elemente bequem und ohne großen
Aufwand direkt vor Ort montieren lassen.
Wird ein nahtloser Übergang zwischen zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Zaun-
gabionen gewünscht, ist die Zaungabione DEBION® STATIX genau die richtige Wahl.
Durch die innenliegenden Pfosten wird ein einheitliches und damit dezentes Erschei-
nungsbild erreicht.
Der Korpus der Zaungabione besteht aus zwei zum „U”-gekanteten Einfachstabmatten,
die an den Stirnseiten fest miteinander verschweißt sind. Zusätzliche Stabilität erreicht
die DEBION® STATIX durch fest eingeschweißte Distanzhalter, welche sich in regel-
mäßigen Abständen in der Gabione befinden. Außerdem enthalten die Elemente vier
eingeschweißte Flacheisen für die Pfostenmontage.

Montage:
Für die Montage der Zaungabione stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl: Die Zaun-
gabione kann durch Einbetonieren ohne Pfosten im Streifenfundament fixiert werden,
wobei eine Einbindetiefe von mindestens 15 cm zu berücksichtigen ist. Außerdem 
kann die Zaungabione mit zwei Pfosten zum Einbetonieren im Punktfundament oder
mit zwei Pfosten zum Aufdübeln auf einem Streifenfundament montiert werden.

 

Eine Montageanleitung und Typenstatik kann zur Verfügung gestellt werden. Zu beach-
ten ist, dass die DEBION® STATIX nicht dazu geeignet ist, Erddruck standzuhalten.

Technische Details:
Höhen: 1.000 mm / 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 2.000 mm
Länge: 1.000 mm und 2.000 mm (Längenanpassung im Rastermaß von 50 mm möglich)
Tiefe: 250 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
Drahtstärke: waagerecht ø 7,6 mm innenliegend, senkrecht ø 5,6 mm außenliegend
Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Pfosten: Quadrahtstahlrohr 60/40/4,0 mm zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
Zubehör: Deckelgitter / Kleinteile- und Dübel-Set / Kürzungs-Set
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